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Gedämmte, hinterlüftete
Bekleidung mit 
wetterfesten Stahlplatten 

Gk-Akustikdecke
Knauf D127, o. glw. 

Gk-Akustikdecke
Knauf D127, o. glw. 

Hydraulischer Aufzug
- 600 kg / 8 Personen
- Beh.-gerecht gem. EN 81
- Kabine 1400 x 1000 mm
- Türlichte 800 mm
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Rollo in Sturz !!! 
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Schnitt C            M/50 

-0.085
= 518.88

Fluchtfenster 

Innenliegende
Jalousie 

Innenliegende
Jalousie 

Pfosten-Riegel-Fassade, 
Sonnen-,  u. Wärmeschutzglas

Gedämmte, hinterlüftete
Bekleidung mit 
wetterfesten Stahlplatten 
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Extensiv begrüntes Dach
1,80° geneigt  (ca. 3,1%) 
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1,50 1,50

+5.585
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+5.585 +5.685+5.685 Gk-Akustikdecke
Knauf D127, o. glw. 
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Detail 5.102 

Detail 5.103 
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Detail 5.103 Detail 5.105 

+10.835 =  
OK Attikablech Bestand 
(vor Ort prüfen !)

+10.835 =  
OK Attikablech Bestand 
(vor Ort prüfen !)
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Detail 5.107 

Detail 5.101 
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Detail 5.109 

Detail 5.108 
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Produktion 

Öffentlicher Gehweg

+0.175
=519.14

Öffentlicher Grünstreifen

+2.27
+2.43

-0.62

65

+-0.00
= 518.965
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45

Nagelbinder bestehend aus: 
- Obergurt NH 8/14
- Steher NH 8/8
- Fussholz NH 8/8

Extensiv begrüntes Dach
1,80° geneigt  (ca. 3,1%) 
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Grösse Öffnung 
gemäß Aufzugsplaner

Aussparungen für 
Rohrdurchführungen
Dachentwässerung

Neue Aufzugsunterfahrt 
in Absprache mit Statiker und
Aufzugsplaner
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Schnitte

5.005/S

5.005/S

Vorabzug 

Index BearbeitetIndex Datum

Vorabzug 2 

Vorabzug 

xx.xx.06

15.12.05

Lage/Grösse Wc in Ebene -1 geändert, Brandschutzkonzept eingearbeitet, etc.   DA

DA

Änderungen gegenüber vorherigem Stand (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

Vora
bz

ug

Tür Bestand     

Bauvorhaben

Werkplanung

Planinhalt

IZBB +  G8-Maßnahme
Mensagebäude Albrechstr. 4
Adolf-Weber-Gymnasium und Rupprecht-Gymnasium

peck + daam  architekten
Josephspitalstrasse 15
80331 München
Tel.:       089/5999490-0
Fax.:      089/545067-56
Mail:     daam@peck-architekten.de
Web:     www.peck-architekten.de      

Bauherr / Nutzer LH München
Baureferat Hochbau 4
Friedenstr. 40
81660 München 

Maßstab  

Plannummer 

Architekt 

Planformat 

Plandatum / Index 

Zeichenerklärung 

Stahlbeton 

Trockenbau F90

Trockenbau

Bestand 

Mauerwerk 

MD            

MS      

FD    

DD   

Mauerdurchbruch           

Mauerschlitz   

Fussbodendurchbruch 

Deckendurchbruch 

Fertigteil  Rohkote

Fertigkote

Verdeckte Kante 

Tür neu    

Abbruch    

Kante an der Decke    

Änderung    

OK
UK
VK
F
R
G
ST
BR
UZ
E
H
L
S
VH
TS
VW/DS
RS 
EMF

Oberkante 
Unterkante
Vorderkante 
Fertigfussboden 
Rohdecke 
Gelände 
Sturz 
Brüstung 
Unterzug 
Elektro 
Heizung 
Lüftung 
Sanitär 
Vollholz 
Türschliesser
Vollwand./Dichtschliess. 
Rauchschutz  
Elektromech. Feststell.

• Diese Zeichnung ist u. a. auf Grundlage von Bestandszeichnungen M/100 erstellt worden. 
Alle Maße auf diesem Plan sind aus diesem Grund von der ausführenden Firma vor der Ausführung 
unbedingt nachzuprüfen und gegebenenfalls am Bau zu nehmen. 
•Die Ausführungen der Konstruktion müssen den Regeln der Baukunst entsprechen. 
•Eventuelle Unstimmigkeiten in den Plänen sowie gegenüber dem Leistungsverzeichnis sind vor der Aus- 
   führung mit Architekt und Bauleitung zu klären.
•Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Plänen der 
   Architekten und Fachingenieure. 
•Alle Türhöhenangaben beziehen sich auf Oberkante Fertigfussboden des jeweils höheren Raumes. 

LH München
Schulreferat BP
Neuhauser Str. 39
80331 München 

+-0.00 = 518.965 ü. NN 

19.01.2006 / Vorabzug 

Vorabzug 

M /50

169 x 59,5 cm


